附件1：
机动车驾驶员培训机构国家相关标准参照表
	名称
	标准要求

	训练场 地


	1、驾培机构训练场总面积与教练车辆数相匹配，设置的各训练项目总数符合国标具体要求。训练场地可由若干块场地组成，其中，主要训练场面积不小于7000平方米，其它单个场地面积不小于3000平方米，且侧方、倒库、直角转弯和曲线行驶必须齐全。

	
	2.模拟城市街道不少于1段，应设置至少一处模拟公交车站（学校、医院、城市十字路口、铁路道口）标志标识；至少设置一处交通信号灯。

	
	3. 教练场地的人车隔离、车辆分流、消能设施、消防器材、道路落差护栏等安全设施设备完好率均符合国标要求。

	
	4. 教练场地绿化覆盖率不低于15%；各场地必须有一处安全管理办公室。

	
	5、培训大中型车辆驾驶员驾培机构的教练场地，按实际车辆数与项目设施的要求，单独计算教练场地面积。

	岗位人 员
	1.除专职人员（含驾培机构负责人）外，其它岗位人员兼职不得超过2个岗位。

	
	2.安全管理人员，每增设1个副场地，增加1人。

	办公场所及教室服务设施
	名 称
	一级
	二级
	三级

	
	岗位人员办公室（㎡/人）
	5

	
	报名大厅(㎡）
	20

	
	安全警示活动室（㎡）
	20

	
	计算机教室（㎡/台）
	1.2（集中培训的除外）

	
	模拟器（台）
	教练车数*0.15（集中培训的除外）

	
	教练、学员休息场所（㎡）
	80
	50
	30

	
	休息座椅（位）
	30
	20
	10

	
	饮水设施（台）
	3
	2
	1

	
	卫生设施（㎡）
	30
	20
	10

	
	急救用品及设施
	每个训练场地至少有一个急救包


